
ECON LD QUICK REFERENCE SHEET       
ECON LD KULLANIM KILAVUZU

NOTICE: Before installing or servicing the pump, read the pump manual for all safety information and complete instructions. The pump is
designed for installation and service by properly trained personnel.

This information is not intended for specific application purposes. Stenner Pump Company reserves the right to make changes to prices, products, and specifications at any time without prior notice.
Bu bilgilendirme belirli bir uygulama amaçlı değildir. Stenner Pompa herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin, ürün ve özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

On/Off Switch
Output can be adjusted via potentiometer
on the side of the pump.

Açma- kapama anahtarı
Pompa debisi yandaki düğme ile ayarlanabilir.

NOT: Pompayı kurmadan veya bakım yapmadan önce pompa kullanım kılavuzunda yazan tüm güvenlik bilgileri ve talimatlarını okuyun. Pompa
kurulumu ve bakımı eğitimli personel tarafından yapılmalıdır. 

English 
� Unplug the pump. Remove locking screw and unlatch head.
� Slide up cover to remove. 
� Remove old pump tube.  
� Replace pump tube with new. 
� Replace cover and run at full speed for one minute. 
� Re-latch head and replace locking screw.

Türkçe
� Pompayı fişten çekin. Ön kapağın vidasını sökün ve kilidi açın.
� Çıkarmak için kapağı kaydırın.
� Pompa hortumunu çıkarın.
� Yerine yeni pompa hortumunu takın.
� Kapağını yerine takın ve tam hızda 1 dakika boyunca çalıştırın.
� Tekrar kilitleyin ve vidasını takın.
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