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VAT is excluded 
Ayhavuz reserves the right to change the price without prior notice. 

6

mailto:satis@ayhavuz.com
http://www.ayhavuz.com/




  AYHAVUZ 2026.1 
Filtrasyon / Filtration 
 
ESPA Pompalar / Pumps   
 

 A ESPA Q* Fiyatı / Price € 
  Impression Twin   

 
 

 

SILEN I Yüzme havuz pompası 
Sessiz, kendinden emişli, ön filtreli, filtrasyon 
pompasıdır. 2800 d/d ve termik korumalı 
monofaze motorludur. Pompa emme ve basma 
bağlantı (50 mm) rakorları ile birliktedir. 
 

SILEN I Swimming pool pump 
Quiet-running, centrifugal pump, self-priming 
pump complete with pre-filter for swimming pools. 
Pump is supplied with unions (50 mm). Motor is 
single-phase with built-in thermal protection. 
2800 rpm m³/h* 

 

 

 01SII033M Silen I 33M   0,25 kW – 230V 6,1  265,00 € 

 01SII050M Silen I 50M   0,37 kW – 230V 10,5  265,00 € 

 01SII100M Silen I 100M 0,75 kW – 230V 13,0  280,00 € 
 

 
Kod / Code Model V A kW m³/h 1,5 3,0 4,5 6,0 9,0 12 15 

01S0033M Silen I 33M 1~230 2,0 0,25 
mSS  
mwc 

10,2 9,7 8,6 7,2 3,2   

01S0050M Silen I 50M 1~230 2,8 0,37 12,3 11,9 11,3 10,5 8,1 4,6  

01S0100M Silen I100M 1~230 3,8 0,75 13,8 13,3 13,0 12,5 10,8 8,1 4,8 

 
 
 
 
 

 
 

 

SILEN S Yüzme havuz pompası 
Sessiz, kendinden emişli, ön filtreli filtrasyon 
pompasıdır. Pompa termik korumalı monofaze 
veya trifaze 2800d/d motorludur. Pompa emme 
ve basma bağlantı (63/50 mm) rekorları ile 
birliktedir. 
 

SILEN S Swimming pool pump 
Quiet-running, centrifugal pump, self-priming 
pump complete with pre-filter for swimming pools. 
Pump is supplied with unions (63/50 mm). Single-
phase version with built-in thermal protection. 
(2800 rpm) m³/h 

 

 

 01SI075M Silen S 75M   0,55 kW – 230V 15  330,00 € 

 01SI100M Silen S 100M  0,75 kW – 230V 18  355,00 € 

 01SI100T Silen S 100T   0,75 kW – 400V 18  355,00 € 

 01SI150M Silen S 150M  1,1 kW – 230V 22  410,00 € 

 01SI150T Silen S 150T   1,1 kW – 400V 22  410,00 € 

 
Kod / Code Model V A kW m³/h 4,8 7,2 9,6 12,9 15,9 19,5 24 

01SI060M Silen S 60M 1~230 3,7 0,44 

m
S

S
 / 

 m
w

c 

13,2 12,6 10,9 6,7    

01SI075M Silen S 75M 1~230 5,5 0,55 15,0 14,3 13,1 9,9 6,0   

01SI100M Silen S 100M 1~230 6,0 0,75 16,5 16 15 12,5 10,8 8,1 4,8 

01SI100T Silen S 100T 3~400 2,2 0,75 16,5 16 15 12,9 10 5,9  

01SI150M Silen S 150M 1~230 7,1 1,1 18,2 17,7 16,9 12,9 10 5,9  

01SI150T Silen S 150T 3~400 2,8 1,1 18,2 17,7 16,9 15,1 13 10 5,1 
 

*Pompanın 8 mSS’daki debisi / Pump flow rate of the at 8 mwc 
 

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded. 
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  AYHAVUZ 2026.1 
Filtrasyon / Filtration 
 
ESPA Pompalar / Pumps 
 

 A ESPA Q* Fiyatı / Price € 
  Impression Twin   

 
 

 

SILEN S2 Yüzme havuz pompası 
Sessiz, kendinden emişli, ön filtreli filtrasyon 
pompasıdır. Pompa termik korumalı monofaze 
veya trifaze 2800d/d motorludur. Pompa emme 
ve basma bağlantı (63/63 mm) rakorları ile 
birliktedir. 
 

SILEN S2 Swimming pool pump 
Pump is quiet-running centrifugal pumps for 
swimming pools and is supplied with unions (63 
mm). Single-phase version with built-in thermal 
protection. (2800 rpm) m³/h 

 

 

 01SI2075M SilenS2 75M    0,55 kW – 230V 18  425,00 € 

 01SI2075T SilenS2 75T    0,55 kW – 400V 18  425,00 € 

 01SI2100M SilenS2 100M  0,92 kW – 230V 24  465,00 € 

 01SI2100T SilenS2 100T   0,92 kW – 400V 24  465,00 € 

 01SI2150M SilenS2 150M  1,1 kW – 230V 29  490,00 € 

 01SI2150T SilenS2 150T   1,1 kW – 400V 29  475,00 € 

 01SI2200M SilenS2 200M  1,5 kW – 230V 31  550,00 € 

 01SI2200T SilenS2 200T   1,5 kW – 400V 31  495,00 € 

 01SI2300M SilenS2 300M   2,2 kW – 230V 36  705,00 € 

 01SI2300T SilenS2 300T   2,2 kW – 400V 36  525,00 € 

 
Kod / Code Model V A kW m³/h 6 9 15 21 27 30 36 

01SI2075M SilenS2 75M 1~230 4,5 0,55 

m
S

S
 / 

 m
w

c 

13,2 12,8 10 5,5    

01SI2075T SilenS2 75T 3~400 2,2 0,55 13,2 12,8 10 5,5    

01SI2100M SilenS2 100M 1~230 7,0 0,92 16,5 16 14,2 10 4   

01SI2100T SilenS2 100T 3~400 2,8 0,92 16,5 16 14,2 10 4   

01SI2150M SilenS2 150M 1~230 8,5 1,1 18,5 18,2 16,5 13 8,2 5,5  

01SI2150T SilenS2 150T 3~400 3,1 1,1 18,5 18,2 16,5 13 8,2 5,5  

01SI2200M SilenS2 200M 1~230 9,7 1,5 19,5 19,1 18 15 11,1 9  

01SI2200T SilenS2 200T 3~400 3,8 1,5 19,5 19,1 18 15 11,1 9  

01SI2300M SilenS2 300M 1~230 12,5 2,2 21,5 21 19,9 18 14,9 12,9 8 

01SI2300T SilenS2 300T 3~400 5,0 2,2 21,5 21 19,9 18 14,9 12,9 8 

 
 
 

 

NADORSELF Jet –Stream pompası 
Özel ve umumi yüzme havuzlarda karşı akıntı sistemi, su 
oyunları, şelaleler vb. yerlerde kullanılmak üzere tasarlanmış 
pompasıdır. Asenkron, IP55 ve F klas motorlu 
 

NADORSELF Jet –Stream pump 
Pump for jet-stream swimming in public or private 
swimming-pools. Generate a strong stream of water and 
transform swimming-pools into places for sport and leisure.  
Motor; asynchronous, two poles, IP 55 protection, Class F 
insulation, continuous operation. 

 

 01NS400T Nadorself 400  3,0 kW – 400V      66 m³/h 825,00 € 

 
Kod / Code Model V A kW m³/h 12 24 36 48 60 72 78 

010104 Nadorself 400 3~400 6,8 3,0 mSS  16,6 15,3 13,8 11,6 9,4 6,3 4,5 
 
 

*Pompanın 8 mSS’daki debisi / Pump flow rate of the at 8 mwc 
 

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded. 
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  AYHAVUZ 2026.1 
Filtrasyon / Filtration 
 
Elektrik panoları / Electrical control panels 
 

 A Açıklama / Description Fiyatı / Price € 
  

I mpr ession Twin 

 

  Daisy Kontrol Panosu 
Filtrasyon pompası, filtre ters yıkama (Besgo vana ile), DA-
GEN ve havuz lambaların kumandası için 
 

Daisy Control Box 
for filter pump, filter backwash with Besgo valve,  DA-GEN 
and pool lighting 

1.520,00 € 
 

  
Ek filtrasyon pompası 
Add filtration pump 

470,00 € 

  
Isıtma kontrol (eşanjör ile 90/70°C sistem) 
Heating control (with LPHW heat exchanger) 

210,00 € 

  
Ek Isı pompası (5,5 kW kadar) 
Add heat pump (up to 5,5 kW) 

380,00 € 

  
Denge deposu seviye kontrolü 
Balance tank level control 

210,00 € 

  
Ek monofaze pompa 
Add single-phase pump 

210,00 € 

  
Ek trifaze pompa  (4,0 kW kadar) 
Add three-phase pump (up to 4,0 kW) 

330,00 € 

  
Ek trifaze pompa  (11 kW kadar) 
Add three-phase pump (up to11 kW) 

450,00 € 

  
Ek Jet-Stream (3,4 kW kadar) 
Add Jet-Stream (up to 3,4 kW) 

280,00 € 

    

  
Havuz Kontrol Panosu / Pool Control Box 
Filtre pompası + pH-Rx Panel, havuz aydınlatma 
Filter pump + pH-Rx Control instrument, pool light 

790,00 € 

  Ek monofaze pompa / Add single-phase pump 210,00 € 

  
Ek trifaze pompa  (4,0 kW kadar) 
Add three-phase pump (up to 4,0 kW) 

38 
0,00 € 

  
Isıtma kontrol (eşanjör ile 90/70°C sistem) 
Heating control (with LPHW heat exchanger) 

160,00 € 

    

 
  

Hız kontrol cihazı 
Genel amaçlı AC sürücü, DIN ray montaj. 
 

Inverter 
Compact design, AC inverter, DIN rail mount. 

 

 INVODE3011 SC3-2,6A  (0,75 kW) 245,00 € 

 INVODE3015 SC3-4,2A  (1,5 kW) 260,00 € 

 INVODE3022 SC3-6A     (2,2 kW) 318,00 € 

 INVODE3040 SC3-9A     (3,7 kW) 375,00 € 

 INVODE3055 SC3-12A   (5,5 kW) 490,00 € 

 INVODE3075 SE3-17A   (7,5 kW) 702,00 € 

 INVODE3110 SE3-24A  (11,0 kW) 795,00 € 

 INVODE3185 SE3-38A  (18,5 kW) 1.250,00 € 

 INVODE3220 SE3-45A  (22,0 KW) 1.490,00 € 

    

 
   

 
06 20 03.02 

Pano 2T (Trifaze pompa 1,5 kW + lamba) 
Panel 2T (Three-phase pump 1,5 kW + lighting) 

155,00 € 

 
06 20 03.03 

Pano 3T (Trifaze pompa 2,2 kW + lamba) 
Panel 3T (Three-phase pump 2,2 kW + lighting) 

155,00 € 
 
 

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded. 
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  AYHAVUZ 2026.1 
Filtrasyon / Filtration 
 
Debimetre / Flowmeter 
  

 A Debimetre  Fiyatı / Price € 
  I mpr ession Twin   

 
 

 

Blue-White 
Filtrasyon tesisatlarında debi kontrolünün 
sağlanması için boruya direk monte edilen 
debimetrelerdir.  
 

These are flowmeters mounted directly on 
the pipe to provide flow control in filtration 
systems.  

  

 DA 90005 Horizontal    4 - 24 m³/h Ø50 mm 137,00 € 
 

DA 90003 Horizontal    5 - 28 m³/h Ø63 mm 153,00 € 
 

DA 90008 Horizontal   12 - 54 m³/h Ø75 mm 173,00 € 
 

DA 90010 Horizontal   33 - 96 m³/h Ø110 mm 202,00 € 
 

DA 90011 Horizontal   48 - 168 m³/h Ø160 mm 349,00 € 
 

    

 

 

FlowVis® 
FlowVis® Debimetre her yöne kurulabilir. 
DN40-1½ ve DN50-2”modeller ayrıca 
çekvalf görevi de görmektedir. Ölçümde 
doğruluk oranı ortalama %98'dir. Ürün 
NSF50 yüksek kaliteli bir üründür. Ölçüm 
skalası litre/dakika olarak verilmiştir. ABD’de 
üretilmiştir. 
 

FlowVis is your tachometer for the pool. 
“Know the flow- Know the speed!” The Flow 
Meter FlowVis® from H2Flow can be 
installed in every direction. DN 40 and 50 
has included a NRV (not return valve). The 
average accuracy is 98%. The product is 
NSF 50 certified and a product of high 
quality. Scale in LPM. Made in the USA. 

  

 
DA 90021 2,4 - 24 m³/h NRV* Ø63 mm 254,00 € 

 
DA 90026 7,0 - 45 m³/h Ø75 mm 254,00 € 

 
DA 90022 16 - 54 m³/h Ø90 mm 759,00 € 

 
DA 90023 27 - 102 m³/h Ø110 mm 775,00 € 

 
DA 90027 68 - 227 m³/h Ø160 mm 924,00 € 

 
DA 90028 43 - 420 m³/h Ø200 mm 1.144,00 € 

 

    

 
DA 90030 FlowVis Dijital ekran / Digital display  1.095,00 € 

 
DA 90033 Dijital sensör 8 m kablolu / Digital sensor  497,00 € 

 
DA 90032 Magnet flapper Ø63 mm 45,00 € 

 
DA 90043 Magnet flapper Ø75 mm 45,00 € 

 
 

*NRV Ø50 ve Ø63 modeller çekvalflidir. / Ø50 and Ø63 has included a NRV (not return valve) 
 

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded. 
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AYHAVUZ 2026.1 
Filtrasyon / Filtration 
 

Dryden Aqua - Calplas AFM Filtre Tankı  
 

Cam elyaf takviyeli, polyester malzemeden EN 13121-3’e uygun imal edilmiş 
havuz filtre tankıdır. Tabanda kollektör sistemi vardır.  
 

• İşletme basıncı / Test basıncı: 2,50 kg/cm² / 3,75 kg/cm².  
• Tabandaki kolektöre  ulaşım için yanda servis kapağı 
• Gözetleme camı 
• AFM veya kum için özel difüzör 
• Filtre gövdesine bütünleşmiş içten dişli vana bağlantısı 
• Boru bağlantısı geniş çap ile tasarlanmıştır. 
• Taban kollektör tasarımı daha iyi filtrasyon ve ters yıkama 

olanağı sağlar  
• Design pressure 2,5 Kg/cm² | Test pressure 3,75 Kg/cm². 
• Manufactured and calculated according to EN 13121-3. 
• Lateral access manhole. 
• Internal steel reinforced filter. 
• Sight glass. 
• Special diffuser for Sand / AFM®. 
• Female threads (GAS) in GRP are part of the body. 
• Large diameter internal piping designed for both Sand / AFM® 

requirements. 
• Laterals designed for proper filtration and backwash 
 

Filtre vanası ve medyası hariçtir – Filter valve and media excluded 
 

AFM-640 / 720  Filtre yatak yüksekliği  (bed height) 900 mm 
AFM-840   Filtre yatak yüksekliği  (bed height)   950 mm 
AFM-960   Filtre yatak yüksekliği  (bed height) 1000 mm 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fiyatlarımız KDV hariçtir. 
 
 
 
 

 

*  (B) Filtre giriş - çıkış eksenleri arası 
**  (S) Filtre kesiti  
*** (h) Filtre yatak yüksekliği 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

A Açıklama mm Fiyatı €  

DACP112164 Calplas AFM-640 Ø 640 3.070,00 € 

DACP112172 Calplas AFM-720 Ø 720 3.600,00 € 

DACP112184 Calplas AFM-840 Ø 840 3.910,00 € 

DACP112196 Calplas AFM-960 Ø 960 5.030,00 € 

Açıklama H In-out B* S ** Q Q Medya AFM 

     30m/h 50m/h h ***  

 mm mm mm m² m³/h m³/h mm kg 

AFM-640 1440 2” 190 0,30  9,0 15 900 375 

AFM-720 1440 2” 190 0,40  12,0 20 900 500 

AFM-840 1460 2” 190 0,52  15,6 26 950 675 

AFM-960 1520 2½” 250 0,70  21,0 35 1000 950 

Açıklama Ø D H O M A  AFM (25 kg) 

 mm mm mm mm mm 3 2 1 

AFM-640 640 1440 190 305 420  0 7 8 

AFM-720 720 1440 190 305 420  0 10 10 

AFM-840 840 1460 190 305 440  6 7 14 

AFM-960 960 1520 205 355 405  9 10 19 
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AYHAVUZ 2026.1 
Filtrasyon / Filtration 
 

Dryden Aqua - Calplas DHC Filtre Tankı  
 

Cam elyaf takviyeli, polyester malzemeden EN 13121-3’e uygun imal edilmiş 
havuz filtre tankıdır. Tabanda kollektör sistemi vardır. 
 

• İşletme basıncı / Test basıncı: 2,50 kg/cm² / 3,75 kg/cm².  
• Tabandaki kollektöre ulaşım için yanda servis kapağı 
• Gözetleme camı 
• AFM veya kum için özel difüzör 
• Filtre gövdesine bütünleşmiş içten dişli vana bağlantısı 
• DCH 1010 & DCH 1260 Flanş bağlantılıdır. 
• Boru bağlantısı geniş çap ile tasarlanmıştır. 
• Taban kollektör tasarımı daha iyi filtrasyon ve ters yıkama 

olanağı sağlar  
• Manufactured and calculated according to EN 13121-3. 
• Design pressure 2,5 Kg/cm2 I Test pressure 3,75 Kg/cm2 
• Lateral access manhole. 
• Laterals designed for proper filtration and backwash. 
• Internal steel reinforced filter. 
• Sight glass. 
• Special diffuser for Sand / AFM". 
• Female threads (GAS) in GRP are part of the body.  
• DCH 1010 & DCH 1260 Flanged connections 
• Large diameter internal piping designed for both Sand / 

AFM® requirements. 
• Laterals designed for proper filtration and backwash. 
 

Filtre vanası ve medyası hariçtir – Filter valve and media excluded 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fiyatlarımız KDV hariçtir. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
*    (B) Filtre giriş - çıkış eksenleri arası 
**   (S) Filtre kesiti 

 ***  (h) Filtre yatay yüksekliği 

 
 

A Açıklama mm Fiyatı € 

DACP212364 DHC-640 Ø 640 5.380.00 € 

DACP212372 DHC-720 Ø 720 5.810,00 € 

DACP212384 DHC-840 Ø 840 6.370,00 € 

DACP212396 DHC-960 Ø 960 7.950,00 € 

DACP212310 DHC-1010 Ø 1010 10.900,00 € 

DACP212312 DHC-1260 Ø 1260 14.230,00 € 

Açıklama H In-out B* S ** Q Q Medya AFM 

     30m/h 50m/h h ***  

 mm mm mm m² m³/h m³/h mm kg 

DHC-640 1866 2” 1279 0,30  9,0 15 1200 500 

DHC-720 1985 2” 1275 0,40  12,0 20 1200 650 

DHC-840 2070 2” 1300 0,52  15,6 26 1200 850 

DHC-960 2138 2½” 1373 0,70  21,0 35 1200 1150 

DHC-1010 2050 D.90 960 0,78  23,4 39 1200 1300 

DHC-1260 2120 D.110 990 1,21  36,3 60 1200 2000 

Açıklama Ø D H O M A  AFM (25 kg) 

 mm mm mm mm mm 3 2 1 

DHC-640 640 1866 190 355 338  0 10 10 

DHC-720 720 1985 190 355 405  0 13 13 

DHC-840 840 2070 190 355 430 8 9 17 

DHC-960 960 2138 205 420 445 11 12 23 

DHC-1010 1010 2050 305 420 425  13 13 26 

DHC-1260 1260 2120 305 420 505  20 20 40 
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AYHAVUZ 2026.1 
Filtrasyon / Filtration 
 

Dryden Aqua – TARA Filtre Tankı 
 

TARA FİLTRE YERLEŞİM PRENSİPLERİ 

TARA FILTER ENGINEERING GUIDELINES 
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AYHAVUZ 2026.1 
Filtrasyon / Filtration 
 

Dryden Aqua – TARA Filtre Tankı 
 

Cam elyaf takviyeli, bobin sargılı, polyester malzemeden EN 13121-3’ye uygun imal edilmiş havuz filtre tankıdır.  
Tabanda kolektör sistemi vardır.  
Filtre yatak yüksekliği isteğe bağlı olarak 1000-1500 mm arasında yapılabilir 
İşletme basıncı / Test basıncı: 2,50 kg/cm² / 3,75 kg/cm².  
Filtre vanası ve medyası hariçtir 

 
 

 
 

 

Fiyatlarımız KDV hariçtir. 
**  Filtre kesiti  
***  Filtre yatak yüksekliği 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

A Açıklama Ø D H In-out A ** Q Q Medya AFM AFM AFM Fiyatı  

      30m/h 50m/h h *** 1 2 3  

  mm mm mm m² m³/h m³/h mm kg kg kg € 

             

TLX1012 -1,0 TL-1000 Ø 1000 2060 DN80 0,80  24 40 1000 650 225 350 9.400,00 € 

TLX1212 -1,0 TL-1200 Ø 1200 2160 DN100 1,13  34 57 1000 925 425 525 12.200,00 € 

TLX1412 -1,0 TL-1400 Ø 1400 2260 DN100 1,54 46 77 1000 1250 425 700 14.400,00 € 

TLX1612 -1,0 TL-1600 Ø 1600 2360 DN125 2,01  60 101 1000 1650 550 925 17.100,00 € 

TLX1812 -1,0 TL-1800 Ø 1800 2460 DN125 2,54 76 127 1000 2075 700 1150 21.000,00 € 

TLX2012 -1,0 TL-2000 Ø 2000 2560 DN200 3,14  94 157 1000 2550 850 1400 26.300,00 € 

TLX2212 -1,0 TL-2200 Ø 2200 2660 DN200 3,80  114 190 1000 3100 1050 1875 29.980,00 € 

TLX2412 -1,0 TL-2400 Ø 2400 2760 DN200 4,52 136 226 1000 3700 1225 2100 33.800,00 € 

A Açıklama Ø D H In-out A ** Q Q Medya AFM AFM AFM Fiyatı  

      30m/h 50m/h h *** 1 2 3  

  mm mm mm m² m³/h m³/h mm kg kg kg € 

             

TLX1012 -1,2 TL-1000 Ø 1000 2260 DN80 0,80  24 40 1200 775 275 400 9.970,00 € 

TLX1212 -1,2 TL-1200 Ø 1200 2360 DN100 1,13  34 57 1200 1100 375 575 12.890,00 € 

TLX1412 -1,2 TL-1400 Ø 1400 2460 DN100 1,54 46 77 1200 1500 500 775 15.280,00 € 

TLX1612 -1,2 TL-1600 Ø 1600 2560 DN125 2,01  60 101 1200 1975 650 1025 18.100,00 € 

TLX1812 -1,2 TL-1800 Ø 1800 2660 DN125 2,54 76 127 1200 2500 825 1300 22.330,00 € 

TLX2012 -1,2 TL-2000 Ø 2000 2760 DN200 3,14  94 157 1200 3075 1250 2075 27.920,00 € 

TLX2212 -1,2 TL-2200 Ø 2200 2860 DN200 3,80  114 190 1200 3700 1250 2075 31.900,00 € 

TLX2412 -1,2 TL-2400 Ø 2400 2960 DN200 4,52 136 226 1200 4400 1475 2350 35.900,00 € 
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  AYHAVUZ 2026.1 
Filtrasyon / Filtration 
 

Dryden Aqua AFM®   
 

Aktif Filtre Medyası / Bio-resistant Activated Filter Media 
 

UP TO 50% LESS C HEM IC ALS , T R IC HLO R AM IN ES & THM S  
50% KADAR DAHA AZ K İMYASAL,  T RIK LO R AM IN LE R & THM S 

 

                                                                                                                           
Hidrofobik yüzey 
Suyu iter, 
organikleri çeker 

 
 

Biyofilm oluşumu yok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

80% KADAR DAHA AZ TE RS  Y IK AM A SUY U !  
25°C’de Filtre yatağı genleşmesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AFM® %100 biyo-dirençli ve dünyanın en iyi performanslı eşsiz filtre medyasıdır. 
AFM® Aktif Filtre Medyası kuvars kum için doğrudan bir alternatiftir ve altyapıya ek yatırım yapmadan kum filtrelerinin 
performansını iki katına çıkarır. AFM®,  biyolojik kirlenme sonucu, filtre katmanı içinde kanalların oluşumuna karşı 
direnç gösterir. AFM®, optimum partikül büyüklüğü ve şeklini elde etmek için işlenen, özel cam türünden üretilen, 
yüksek mühendislik ürünüdür. AFM®,  kendi kendini sterilize edebilmesi ve üstün mekanik ve elektro-statik filtrasyon 
performansı elde etmesi için 3 aşamalı bir aktivasyon işlemine tabi tutulur.  
 
 

 

Kendi kendini sterilize eden yüzey Üstün filtrasyon kalitesi 
 

Patojenlerin büyümesi yok 1 mikrona kadar filtreleme 
Topaklanma ve kanal oluşumu yok Kristal berraklığında havuz suyu 
Klor kokusu yok Kimyasal tüketiminde azalma  
Verim kaybı yok %50 kadar THM’lerin azalması  

Ters yıkma hızı 
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  AYHAVUZ 2026.1 
Filtrasyon / Filtration 

 
 

 

Dryden Aqua AFM®  
 

Filtre dolumu / Filter filling 
 
 

Dryden Aqua aşağıdaki katmanların belirtilen oranlarda kullanılmasını önerir. 
Dryden Aqua recommends the following layers. 

 
AFM’nin özgül ağırlığı (1250 kg/m³) kuvars kuma 
göre %15 daha düşüktür. AFM miktarını kum 
kapasitesinin %15 eksiğini olarak hesaplayınız. 
 

Örneğin, 415 kg kuvars kum yerine sadece 350 
kg AFM gerekli olacaktır. 
 

If you are using sand, simply replace this in your filter with AFM®. 
While sand has a specific weight of 1450 kg/m³, the specific eight of 
AFM is 1250 kg/m³, and therefore it needs about 15% lees AFM 
according to weight. 
  

For example: Your filter has 415 kg of sand, only 350 kg of AFM are 
needed. 

 
 
 
 

 A Dryden Aqua  Fiyatı / Price € 
  Impression Twin   

 
 

 

AFM® Aktif Filtre Medyası 
AFM® %100 biyo-dirençli ve dünyanın en iyi 
performanslı eşsiz filtre medyasıdır. AFM® Aktif 
Filtre Medyası kuvars kum için doğrudan bir 
alternatiftir ve altyapıya ek yatırım yapmadan kum 
filtrelerinin performansını iki katına çıkarır. 
 

AFM® Activated Filter Media 
AFM® is the unique 100% bio-resistant and world's 
best performing filtration media. AFM® Activated 
Filter Media is a direct replacement for sand, 
doubling the performance of sand filters without 
the need of additional investments in 
infrastructure. 

  

 DA 10000 AFM®-S grade 0      0,25 - 0,5 mm 25 Kg 52,50 € 
 DA 10005 AFM®-NG grade 1 0,4 - 0,8 mm    25 Kg 52,50 € 
 DA 10006 AFM®-NG grade 2 0,7- 2,0 mm 25 Kg 52,50 € 
 DA 10003 AFM®-S grade 3      2,0 - 4,0 mm 25 Kg 52,50 € 
      
 

DA 90105 

Aktif Karbon 
Umumi kapalı havuzlarda: Organik klor aminlerin 
azaltılması için, filtreye üst katman olarak 5 ila 10 
cm aktif karbon ekleyin. Birleşik klor seviyeleri        
%50'ye kadar düşürülecektir. 
 
 

Activated Carbon 
From Coconut shells (type CC 8x16).  
In public indoor pools: For reduction of organic 
chloramines add 5 to 10 cm activated carbon as a 
top layer. The combined chlorine levels will be 
reduced by up to %50.  

50 l 
25 kg 

295,00 € 

 

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded. 
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  AYHAVUZ 2026.1 
Filtrasyon / Filtration 

 
 

 
 

 

 

OTOMATİK FİLTRE VANASI 
AUTOMATIC BACKWASH VALVE 
1980 yılından beri İsviçre'de üretilen 5-yollu Besgo  vana, kum filtrenizin geri yıkama 
işlemlerini verimli, basit ve güvenli bir şekilde otomatikleştiren pnömatik bir vanadır. 
Geleneksel 6 yollu vanalara göre daha yüksek geri yıkama hızı sayesinde, 5-yollu Besgo  
vana üstün geri yıkama sonuçları sağlar ve bakım için harcanan süreyi azaltarak 
havuzunuzdan en iyi şekilde yararlanmanızı sağlar. 

Manufactured in Switzerland since 1980, the Besgo 5-way valve is a pneumatic valve that 
automates your sand filter backwashes in an efficient, simple and safe way. Thanks to a 
higher backwash speed than traditional 6-way valves, the Besgo 5-way valve guarantees 
superior backwash results and allows you to take full advantage of your pool by reducing the 
time spent on maintenance 

BESGO VALFIN YARARLARI  
BESGO VALVES BENEFITS: 

Düşük basınç kaybı: Geleneksel 6 yollu vanalara göre daha yüksek yüksek ters 
yıkama hızı ve verimliği sağlar. 
Low pressure drop: Offers higher backwash velocity & efficiency than traditional 6-
way valves. 

Montaj esnekliği: Doğrudan filtreye veya duvara monte edilebilir.(90°döner 
bağlantılar vardır). 
High installation flexibility: Can be fitted directly on the filter or mounted on a wall 
(90° rotating connections) 

Güvenli kullanım: Elektrik kesintisi veya arızasında  vana otomatik olarak “Filtreleme 
moduna” geri döner. 
Very safe to operate: The valve returns automatically to “Filtration mode” in case of 
electrical failure. 

Hızlı geçiş:  Geçişler sırasında filtrasyon pompasının durdurulmasına gerek yoktur 
Fast switchover: The filtration pump does not have to be stopped during the 
switchover. 

2 m çapa kadar bütün filtrelere uyum sağlar: Besgo valfler çapları DN40 (d.50 
mm)’den DN150 (d.160mm) kadar. 
Adapted to all sand filters - up to 2 meters in diameter: Valves available from DN40 
(d.50mm) to DN150 (d.160mm) 

Düzenli ve güçlü geri yıkamalar sayesinde Besgo, en yüksek kalitede kristal berraklığında su 
için gerekli koşulları yaratır. Besgo, tuz elektroliz sistemleri de dahil olmak üzere her türlü 
havuz suyu arıtma sistemiyle uyumludur. 
 
Thanks to regular and powerful backwashes, Besgo creates the conditions for crystal clear 
water of the highest quality. Besgo is compatible with all types of pool water treatments 
including salt electrolysis systems. 
 

www.besgo.ch  -  www.ayhavuz.com 
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  AYHAVUZ 2026.1 
Filtrasyon / Filtration 

 
 

 
Besgo 5-yollu filtre vanası / Backwash valves 

 

Su veya hava basıncı ile çalışır - operated with water or air pressure 
 

A 
Açıklama   
Description 

Fiyatı  
Price  

 DN 40 – DN 150 PVC-U yapıştırma bağlantılı, iç parçaları 
V4A 1.4571; Contalar Viton/PTFE- ozona dayanıklı; solenoid 
valf manuel ters yıkama butonlu 

 

 DN 40 - 150 with glued fittings, made of PVC-U inner parts of 
V4A 1.4571, Seals Viton/PTFE – ozone-resistant solenoid 
valve incl. with emergency manual override. 

 

DN 40 / d.50 mm /  
1½“ 

Besgo ters yıkama vanası 3/2 230V solenoid valf ile;  
Debi:20 m³/h =>0,3 bar basınç kaybı 

 

 Backwash valve incl. 3/2 230 V solenoid valve 
Hydraulic:20 m3/h => 0.3 bar pressure drop 

 

BS083103 125 mm (Astral, Behncke, Fiberplast) 861,00 € 

BS083102 190 mm (Calplast,Triton) 861,00 € 

BS083106 230 mm (Astral) 861,00 € 
   

DN 50 / d.63 mm /  
2“ 

Besgo ters yıkama vanası 3/2 230V solenoid valf ile;  
Debi:30 m³/h =>0,3 bar basınç kaybı. 

 

 Backwash valve incl. 3/2 230 V solenoid valve 
Hydraulic:30 m3/h => 0.3 bar pressure drop 

 

BS083201 140 mm (Behncke) 940,00 € 

BS083202 190 mm (Calplast,Triton) 940,00 € 

BS083203 230 mm (Astral) 940,00 € 

BS083202-S 190 mm  - Deniz suyu versiyonu / Seawater version 1.040,00 € 
   

DN 65 / d.75 mm /  
2½“ 

Besgo ters yıkama vanası 3/2 230V solenoid valf ile;  
Debi:45 m³/h =>0,3 bar basınç kaybı. 

 

 Backwash valve incl. 3/2 230 V solenoid valve 
Hydraulic:45 m3/h => 0.3 bar pressure drop 

 

BS083301 250 mm (Calplas) 1.239,00 € 

BS083302 270 mm (Astral) 1.239,00 € 

BS083301-S 250 mm -  Deniz suyu versiyonu / Seawater version 1.450,00 € 
   

DN 80 / d.90 mm /  
3“ 

Besgo ters yıkama vanası 3/2 230V solenoid valf ile;  
Debi:65 m³/h =>0,3 bar basınç kaybı. 

 

 Backwash valve incl. 3/2 230 V solenoid valve 
Hydraulic:65 m3/h => 0.3 bar pressure drop 

 

BS083401 300 mm (Calplas) 1.945,00 € 

BS083401-S 300 mm  - Deniz suyu versiyonu / Seawater version 2.365,00 € 
   

DN 100 / d.110 mm 
/ 4“ 

Besgo ters yıkama vanası 3/2 230V solenoid valf ile;  
Debi:95 m³/h =>0,3 bar basınç kaybı. 

 

 Backwash valve incl. 3/2 230 V solenoid valve 
Hydraulic:95 m3/h => 0.3 bar pressure drop 

 

BS083502 400 mm (Calplas) 2.785,00 € 

BS083502-S 400 mm - Deniz suyu versiyonu / Seawater version 3.350,00 € 
   

DN 125 / d.140 mm 
/ 5“ 

Besgo ters yıkama vanası 4/2 230V solenoid valf ile;  
Debi:140 m³/h =>0,3 bar basınç kaybı. 

 

 Backwash valve incl. 4/2 230 V solenoid valve 
Hydraulic:140 m3/h => 0.3 bar pressure drop 

 

BS083601 400 mm (Calplas, Astral) 4.715,00 € 

BS083601-S 400 mm - Deniz suyu versiyonu / Seawater version 5.565,00 € 
   

DN 150 / d.160 mm 
/ 6“ 

Besgo ters yıkama vanası 4/2 230V solenoid valf ile;  
Debi:180 m³/h =>0,3 bar basınç kaybı. 

 

 Backwash valve incl. 4/2 230 V solenoid valve 
Hydraulic:180 m3/h => 0.3 bar pressure drop 

 

BS083705-S 540 mm  - Deniz suyu versiyonu / Seawater version 6.290,00 € 
   

 Fiyatlar KDV hariçtir / VAT is excluded  
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  AYHAVUZ 2026.1 
Filtrasyon / Filtration 

 
 

 
Besgo 3-yollu vana / 3-way valves 

 

Su veya hava basıncı ile çalışır - operated with water or air pressure 
 

A 
Açıklama   
Description 

Fiyatı  
Price  

 
DN 40 – DN 150 PVC-U yapıştırma bağlantılı, iç parçaları V4A 1.4571; 
Contalar Viton/PTFE- ozona dayanıklı; solenoid valf manuel ters yıkama 
butonlu 

 

 DN 40 - 150 with glued fittings, made of PVC-U inner parts of V4A 
1.4571, Seals Viton/PTFE – ozone-resistant solenoid valve incl. with 
emergency manual override. 

 

 
Besgo 3-yollu vana 3/2 230V solenoid valf ile;  
Debi:26 m³/h =>0,3 bar basınç kaybı 

 

 3-way valve incl. 3/2 230 V solenoid valve 
Hydraulic:26 m3/h => 0.3 bar pressure drop 

 

BS083130 DN 40 / d.50 mm / 1½“ 715,00 € 
   

 
Besgo 3-yollu vana 3/2 230V solenoid valf ile;  
Debi:37 m³/h =>0,3 bar basınç kaybı 

 

 3-way valve incl. 3/2 230 V solenoid valve 
Hydraulic:37 m3/h => 0.3 bar pressure drop 

 

BS083230 DN 50 / d.63 mm / 2“ 790,00 € 

BS083230-S DN 50 / d.63 mm / 2“    -   Deniz suyu versiyonu / Seawater version 945,00 € 
   

 
Besgo 3-yollu vana 3/2 230V solenoid valf ile;  
Debi:61 m³/h =>0,3 bar basınç kaybı 

 

 3-way valve incl. 3/2 230 V solenoid valve 
Hydraulic:61 m3/h => 0.3 bar pressure drop 

 

BS083330 DN 65 / d.75 mm / 2½“ 1.040,00 € 

BS083330-S DN 65 / d.75 mm / 2½“  -  Deniz suyu versiyonu / Seawater version 1.210,00 € 
   

 
Besgo 3-yollu vana 3/2 230V solenoid valf ile;  
Debi:85 m³/h =>0,3 bar basınç kaybı 

 

 3-way valve incl. 3/2 230 V solenoid valve 
Hydraulic:85 m3/h => 0.3 bar pressure drop 

 

BS083430 DN 80 / d.90 mm / 3“ 1.690,00 € 

BS083430-S DN 80 / d.90 mm / 3“    -   Deniz suyu versiyonu / Seawater version 1.985,00 € 
   

 
Besgo 3-yollu vana 3/2 230V solenoid valf ile;  
Debi:119 m³/h =>0,3 bar basınç kaybı 

 

 3-way valve incl. 3/2 230 V solenoid valve 
Hydraulic:119 m3/h => 0.3 bar pressure drop 

 

BS083530 DN 100 / d.110 mm / 4“ 2.415,00 € 

BS083530-S DN 100 / d.110 mm / 4“  - Deniz suyu versiyonu / Seawater version 2.730,00 € 
   

 
Besgo 3-yollu vana 3/2 230V solenoid valf ile;  
Debi:175 m³/h =>0,3 bar basınç kaybı 

 

 3-way valve incl. 3/2 230 V solenoid valve 
Hydraulic:175 m3/h => 0.3 bar pressure drop 

 

BS083630 DN 125 / d.140 mm / 5“ 4.085,00 € 

BS083630-S DN 125 / d.140 mm / 5“  - Deniz suyu versiyonu / Seawater version 4.515,00 € 
   

 
Besgo ters yıkama vanası 4/2 230V solenoid valf ile;  
Debi:250 m³/h =>0,3 bar basınç kaybı. 

 

 Backwash valve incl. 4/2 230 V solenoid valve 
Hydraulic:250 m3/h => 0.3 bar pressure drop 

 

BS083730-S DN 150 / d.160 mm / 6“  -  Deniz suyu versiyonu / Seawater version 5.240,00 € 
   

 Fiyatlar KDV hariçtir / VAT is excluded  
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  AYHAVUZ 2026.1 
Filtrasyon / Filtration 

 
 

 
Besgo vana / valves 

 

Aksesuarlar / Accessories 
 

A 
Açıklama   
Description 

Fiyatı  
Price  

BS083710 
Montaj kiti – su basıncı ile kontrol 
Installation unit – water pressure control 

49,00 € 

 Besgo vana için; manometre 0-10 bar, pislik tutucu ve vanadan 
(PPRC malzeme) meydana gelmiştir. Bağlantı ölçüsü :1/2” 
 

Besgo - water pressure control composed of manometer 0 - 10 
bar, non-, fine filter, stop-tap 

 

BS083718 

Hava Kompresörü 1/6 HP – 230V 
Tanksız kompresör, 4,0 bar maksimum basınç, 3,6 kg, 
yağsız ve düşük sesli çalışma 40dB 
 

Air Compressor 1/6 HP – 230V 
Without vessel, pressure max 3,5 bar, 3,6 kg, oil free, for low-noise 
operation 40 dB 

255,00 € 

 
BS083717 

Hava Kompresörü 0,5 kW – 230V 
6 l tanklı kompresör, 8 bar maksimum basınç, 14,5 kg, 
yağsız ve  düşük sesli çalışma 57dB 
 

Air Compressor 0,5 kW – 230V  
Vessel size 6 l, pressure max 8 bar, 14,5 kg, oil free, for low-noise 
operation 57 dB 

275,00 € 

   

100805 PVC Rakor d.50   (Besgo vana boru bağlantısı için) 6,00 € 

100806 PVC Rakor d.63   (Besgo vana boru bağlantısı için) 7,50 € 

100807 PVC Rakor d.75   (Besgo vana boru bağlantısı için) 18,50 € 

100809 PVC Rakor d.90   (Besgo vana boru bağlantısı için) 25,50 € 

100811 PVC Rakor d.110 (Besgo vana boru bağlantısı için) 34,00 € 

   

100856 PVC Rakor d.63 x 2”     (Calplas - Besgo vana bağlantısı için) 8,00 € 

100857 PVC Rakor d.75 x 2½”  (Calplas - Besgo vana bağlantısı için) 22,50 € 

 
 

Fiyatlar KDV hariçtir / VAT is excluded  

 

 

Yedek parçalar / Spare parts 
 

YP 
Açıklama   
Description 

Fiyatı  
Price  

BS083010 
Solenoid valf 3/2 230V/50Hz  ¼”  DN40/50/65 için 2 mm delik çapı 
Solenoid valve 3/2 230 V/50 Hz ¼“ for DN 40/50/65 – 2 mm hole 

LFS 

BS083014 
Solenoid valf 3/2 230V/50Hz  ¼”  DN80/100 için 3 mm delik çapı 
Solenoid valve 3/2 230 V/50 Hz ¼“ for DN 80/100 – 3 mm hole 

LFS 

BS083011 
Solenoid valf 4/2 230V/50Hz  DN125 için 
Solenoid valve 3/2 230 V/50 Hz for DN 125 

LFS 

 Fiyatlar KDV hariçtir / VAT is excluded  
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  AYHAVUZ 2026.1 
Filtrasyon / Filtration 

 
 

 
Filtre vanası / Backwash valve 
 

 A Waterco Fiyatı / Price € 

 
 

 

Çok yollu filtre vanaları 
Ağır şartlara dayanıklı Waterco vanaları ABS veya GFPP’'den 
üretilir ve 4,0 bara kadar çalışma basıncına sahiptir. Filtre 
vanaları  metrik bağlantı rakoru ile birliktedir 
 

Multiport backwash valves 
Constructed from heavy duty ABS or GFPP, Waterco 
Multiport valves are designed for high performance and 
withstand a working pressure of up to 4,0 bar. Multiport 
valve becomes with metric connect union 

 

 

0290WT063 MPV D.63 mm  - 2” 75,00 € 

 

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded. 
 
 

 
Gözetleme camı / Sight glass 

 
 

 A Ayhavuz Fiyatı / Price € 

 
 

 

Gözetleme camı 
Tam şeffaf, PVC yapıştırma bağlantılı 
 

Sight glass 
Fully transparent, PVC solvent spigot 

 

 10 24 05A D.50 22,00 € 

 10 24 06A D.63 22,00 € 

 10 24 07A D.75 27,00 € 

 10 24 09A D.90 47,00 € 

 10 24 11A D.110 51,00 € 
 

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded. 
 
 
 
 

Yaprak tutucu  / Leaf catcher 
 
 

A Ayhavuz Fiyatı / Price € 

 

Yaprak tutucu 
Üstten taşmalı havuzlar için yaprak tutucu. Tam şeffaf gövde 
(Ø200x500mm), D.110/4” PVC yapıştırma bağlantılı, D.90 
boşaltma valfı 
 

 

 

AYYT250.630 Yaprak tutucu D.110-4” 1.250,00 € 
 

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded. 
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Filtrasyon / Filtration 

ZPM 

Zeta Potansiyel Mikser 

Suyun kavitasyonu için statik karıştırıcı pıhtılaşma ve 
topaklanmayı optimize eder: ZPM, Zeta Potansiyel 
Karıştırıcı V4A paslanmaz çelikten imal edilmiş statik bir 
karıştırıcıdır. ZPM, çözünmüş bileşenlerin çökeltilmesi 
için pıhtılaşma ve topaklanma reaksiyonlarını 
güçlendirir. ZPM, APF® ve NoPhos kullanarak 
koagülasyon için gerekli mükemmel karıştırma ve 
türbülanslı ortamı sağlar. Çözünmüş parçacıklar 
üzerindeki elektrik yükünü (Zeta Potansiyeli) nötralize 
eder. Ters yükler çeker ve bu pıhtılaşmaya ve 
topaklanmaya neden olur. Zeta potansiyeli 
düştüğünde, suyun redoks potansiyeli artar. Su, 
herhangi bir kimyasal madde kullanmadan kendini 
dezenfekte etmeye başlar. Bir defalık küçük bir 
yatırımla su kalitenizi sonsuza dek artırırsınız. ZPM'nin 
boyutunu basınç kaybına göre seçiniz. Basınç kaybı 1 
ila 2 mH2O (0,1 - 0,2 bar) arasında olmalıdır. 

Zeta Potential Mixer 

The static mixer for the cavitation of water – optimise 
coagulation and flocculation: ZPM stands for Zeta Potential 
Mixer and is a static mixe 
r manufactured in stainless steel 1.4571. The ZPM amplifies 
the coagulation and flocculation reactions for the 
conversion and precipitation of dissolved components into 
small particles. The ZPM provides the perfect mixing and 
turbulent environment necessary for coagulation using 
APF® and NoPhos. The ZPM neutralises the electrical 
charge (Zeta Potential) on dissolved particles. The opposite 
charges attract, and this causes coagulation and 
flocculation. As the zeta potential drops the redox potential 
of the water increases. The water begins to disinfect itself 
without the use of any chemicals. With a one-time small 
investment, you improve your water quality forever. Choose 
the size of the ZPM according to the pressure loss. Pressure 
loss should be between 1 and 2 mH2O (0.1 – 0.2 bar). 

DA ZPM 0,2 bar 0,3 bar 0,5 bar Fiyatı / Price € 

DA 30000 DN 40 – D.50 – 3* 5 m³/h 6,5 m³/h 8,5 m³/h LFS/PAQ 

DA 30001 DN 40 – D.50 – 2* 10 m³/h 12 m³/h 15 m³/h LFS/PAQ 

DA 30003 DN 50 – D.63* 15 m³/h 23 m³/h 30 m³/h LFS/PAQ 

DA 30014 DN 65 – D.75* 24 m³/h 30 m³/h 38 m³/h LFS/PAQ 

DA 30015 DN 80 – D.90 40 m³/h 47 m³/h 63 m³/h LFS/PAQ 

DA 30016 DN 100 – D.110 68 m³/h 83 m³/h 108 m³/h LFS/PAQ 

DA 30017 DN 125 – D.140 100 m³/h 125 m³/h 165 m³/h LFS/PAQ 

DA 30018 DN 150 – D.160 160 m³/h 200 m³/h 260 m³/h LFS/PAQ 

DA 30008 DN 200 – D.225 175 m³/h 220 m³/h 290 m³/h LFS/PAQ 

DA 30009 DN 250 – D.280 260 m³/h 325 m³/h 420 m³/h LFS/PAQ 

DA 30010 DN 300 – D.315 385 m³/h 475 m³/h 500 m³/h LFS/PAQ 

Flanş seti D.90 45,00 € 

Flanş seti D.110 49,00 € 

Flanş seti D.140 56,00 € 

* Yapıştırma rekor; diğerleri flanş bağlantılı  
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APF® – (All Poly Floc) 
Yüksek etkili Koagülan ve Flokulan The Best Coagulant and Flocculant 

APF® 5 bileşen içeren çok spektrumlu koagülan ve 
flokülandır. Koagülasyon çözünmüş kimyasal 
maddelerin pıhtılaşma işlemidir. Koagülasyon süreci 
tamamlandıktan sonra topaklaşma oluşur.  APF ayrıca 
1,5 lt NoPhos içermektedir. AFM®, APF ve ZPM ile 
kombine edildiğinde 0,1 mikron mertebesinde çok iyi 
filtrasyon kalitesi elde edilir. 

• Dryden DAISY® ile kristal berraklığında su; 0,1 mikron
filtrasyon değeri

• Dryden DAISY® ile birlikte 80% oranına kadar daha az
dezenfektan kullanımı

• Dryden DAISY® Klorsuz havuz sistemlerin ön şartı

Otomatik dozaj: Uygulama oranı her 1 m³ filtrasyon
debisi için 0,5-1,0 ml 'dir.
Örneğin, filtrasyon debisi 10 m³/h ise APF dozaj miktarı
5 - 10 ml/h olmalıdır. APF sisteme pompa ile filtre
arasında dozlanmalıdır.

APF® (All Poly Floc) is a multi-spectrum coagulant and 
flocculant containing 5 components and is therefore coverin
a wide spectrum. APF® also contains NEW.  
1,5 litres of NoPhos. APF® combined with AFM® and a 
ZPM will achieve the best possible filtration performance. 

• Dryden DAISY®: Crystal clear water with a nominal
filtration to 0.1 micron

• With DAISY® up to 80% less consumption of
disinfectants

• Dryden DAISY® is the basis for chlorine free systems.

Automatic dosage:  
Application rate is 0.5-1.0 ml per m³ of water filtered. 
For example, if water flow through filter is 10 m³/hr, APF® 
dosing rate will be 5 - 10 ml/h. Inject APF® into the 
pipework between the pump and the filter. 

ACO®  
Aktif Katalitik Oksitleyici  
Photo Catalyst and Chlorine Stabilizer 

ACO güneş ışınlarının dezenfeksiyon gücünü 
kuvvetlendiren ve kloru fotolizden koruyan 
inovatif ve çevreci bir üründür. ACO özelikle dış 
havuzlar için çok etkilidir ve klorsuz havuz 
sistemlerin temelidir. ACO iki ana özelliğe 
sahiptir: 

• ACO® güneşin doğal dezenfeksiyon gücünü
arttırır. Güneş tarafından serbest radikallerin
üretimini arttırır.

• ACO® kloru UV ışınlarının fotolizden korur.
Klorun yarılanması süresini 4-5 misli yükseltir,
ACO siyanürik asit (CYA) veya stabilize klor
ihtiyacını ortadan kaldırır.
Using the natural power of the sun
ACO® is a highly innovative, eco-friendly liquid
product, especially effective in any outdoor
pools, including saltwater pools. ACO® has
two main features:

• ACO® increases the natural disinfection power
of the sun. Amplifies the production of free radicals by the sun.

• ACO® protects chlorine from photo oxidation through the sun.
The half-life of inorganic chlorine (40min) is increased by factor 4, eliminating the need for cyanuric Acid (CYA)
or stabilized chlorine.

• Kristal berraklığında su /  Clearer water (40% less turbidity) 
• Düşük klor tüketimi /  Lower chlorine consumption (20-40%)  
• Düşük bağlı klor /  Less combined chlorine (50% less) 

Dozaj : Her 100 m³ su için haftada 1 lt (ilk uygulamada 2 lt) havuza dökünüz. Uygulamadan önce iyice çalkalayın. 
Dosage: 1 l per 100 m3 of pool water per week.  Apply directly to pool and shake well before use. 
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  AYHAVUZ 2026.1 
Filtrasyon / Filtration 

 
 

 
NoPhos  
NoPhos => Fosfat Yok => Problem Yok 
  
NoPhos sudaki fosfatı elimine eder. Fosfat yosun ve 
bakterilerin yaşamsal besin kaynağıdır. Sudaki fosfat 
tamamen alınırsa yosun ve bakteriler yaşamlarını devam 
ettiremez. NoPhos biyolojik bir çözümdür ve yosun ile 
mücadelede en iyi önleyici tedbirdir. Başka yosun 
önleyicilere gerek yoktur.  
• Yosun ve bakteriler için biyolojik çözüm 
• Kristal berraklığında su 
• Fosfat yok 
Dozaj miktarı: Her 1 m³ havuz suyu için haftada 1-2 ml 
havuza dökünüz. 0,1 ppm fosfat miktarını yok etmek için 1 
m³ havuz suyu için 1 ml NoPhos kullanılmalıdır.  
Ölçüm için Fosfat test kitini kullanınız. 
Örneğin, 100m³ havuz hacmi ve suda 0,5 ppm fosfat varsa 
(0,5/0,1x100x1= 500ml) 500 gr NoPhos kullanılmalıdır. 
(1gr = 1ml).  
Hedef fosfat değeri: Yüzme havuzu, oyun ve süs 
havuzlarında 0,0 ppm  
Gölet ve bio yüzme havuzlarında 0,05 -0,1 ppm 
 

NoPhos => No Phosphate => No Problem 
 

NoPhos extracts phosphate from the water. Phosphate 
is a vital nutrient for algae and bacteria. If all phosphates 
are removed from the water, algae and bacteria will 
disappear.  
NoPhos is a biological solution and the best preventive 
treatment replacing the need for all algicides. 
• Eliminates phosphates.  
• Biological solution  
• Water becomes crystal clear. 
Dosage: Weekly add 1 - 2 ml per m3 of water (ex.: 50 
m3 pool = 50-100 ml). Use the Phosphate Test Kit to 
measure the phosphate concentration; then dose 
NoPhos accordingly: To bind 0.1 ppm phosphate, you 
need 1 ml NoPhos per m3 of pool water. Example: Pool 
volume of 100 m3 and a phosphate concentration of 0.5 
ppm you need 500 ml of NoPhos.  
Target values for phosphate concentration: Swimming 
pools/water features: 0.0 ppm Natural swimming 
pools/ponds: 0.05 – 0.1 ppm. 

 
 A Dryden Aqua  Fiyatı / Price € 

     

  

APF® 
Yüksek etkili Koagülan ve Flokülan 
The Best Coagulant and Flocculant  

  

 DA 20011 APF Pool 20 l / 21,5 kg 109,65 €* 

 

    

 
 

ACO® 
Aktif Katalitik Oksitleyici  
Photo Catalyst and Chlorine Stabiliser 

  

 DA 20021 ACO  20 l / 20 kg 102,00 €* 

 

    

 
 

NoPhos®  
NoPhos => Fosfat Yok => Problem Yok  
NoPhos => No Phosphate => No Problem 

  

 DA 20001 NoPhos - 5 5 l / 6 kg 120,00 € 

 DA 20002 NoPhos - 20 20 l / 24,5 kg 395,00 € 

 

    

 

*ÖTV hariçtir. Yürürlükte olan ÖTV faturaya ilave edilir. 01.01.2026 tarihi itibarı ile kg başına 5,5107 TL’dir 
Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded. 
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  AYHAVUZ 2026.1 
Filtrasyon / Filtration 

 
 

 
Waterco Filtre / Filter 
 

 A Waterco Fiyatı / Price € 

 

 

TRIMLINE TBF Torba filtre tankı 
sıvıların ve özellikle yüksek seviyede partikül içeren sıvıların 
filtrasyonu için yararlıdır. Gövdesi yüksek etkili 
polipropilenden imal edilmiştir ve ergonomik vidalı kapağı, 
hızlı bir filtre değişiminde kolayca açılır. 
Maksimum 6,0 bar / 40°C 
Filtre torbası ayrıca sipariş verilmelidir. 
 
 

TRIMLINE TBF Bag filter tank 
are particularly useful for the filtration of high viscosity 
liquids and liquids with a high level of particulate 
concentration. Housings are constructed from high impact 
polypropylene and its ergonomic screw down lid is 
designed for simple hand operation allowing for a quick 
filter changeover. 
Maximum 6,0 bar / 40°C 
Filter bag is excluded. 

 

 WC3761050 TBF C-50   11,4 m³/h 845,00 € 

 WC3761075 TBF C-75   16,2 m³/h 1.190,00 € 

    

  Torba filtreler – Bag filters  

 WC3651924 C-50 – 5 µ  45,00 € 

 WC3651925 C-50 – 25 µ 45,00 € 

 WC36519240 C-75 – 5 µ 48,00 € 

 WC36519250 C-75 – 25 µ 48,00 € 

    

 

 

 
MultiCyclone Filtre 
merkezkaç kuvveti prensibi ile çalışan ekolojik bir filtredir. Su 
içindeki partikül ve pislikler multisiklon filtrenin içinden geçerken 
merkezkaç kuvveti ile sudan ayrılır. Temiz su siklon filtreyi üstten 
terk ederken, tüm tortu ve pislikler alttaki şeffaf haznesinde birikir. 
 

MultiCyclone Filter 
works based on centrifugal water filtration. Incoming water is 
guided by a diverter plate so that it enters multiple hydro cyclones 
tangentially, generating a strong centrifugal effect. This spins the 
sediment out to the hydro cyclone’s wall and then spirals it down 
to the sediment sump, while the cleansed water spirals upwards. 

 

 WC200375 MultiCyclone MC-16      3,0 – 30 m³/h        2”- D.63 mm 615,00 € 

 

 

 

 

 

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded. 
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  AYHAVUZ 2026.1 
Dezenfeksiyon / Disinfection 

  

 
DA-GEN Hidroliz ve Cl-Redox-pH kontrol sistemi 
 
Mükemmel havuz suyu arıtma işlemi her zaman 
hidrolik, filtrasyon, oksidasyon, pH dengesi ve aynı 
zamanda yeterli miktarda temiz su takviyesinin 
kombinasyonundan meydana gelir. Havuzda iyi bir 
hidrolik sistemin (yeterli su sirkülasyonu ve ölü 
bölgelerin olmaması) yapılması yüzme havuzu 
uzmanının işidir. Yüzme havuzunda en iyi filtrasyonu 
DAISY ile elde edersiniz. Bu filtrasyon ile bakteri ve 
yosunların besin kaynağı olan organik maddeler 
tutularak onların çoğalmaları minimize edilir. Ama 
buna rağmen kalan patojenlerin yok edilmesi için 
oksidasyona ihtiyaç vardır. En etkin oksidasyon 
maddesi serbest radikaller- özellikle OH-radikalleridir. 
Bundan dolayı ileri oksidasyon olarak adlandırılır 
(Advanced Oxidation Process- AOP). OH-Radikaller 
çok çabuk parçalandıklarından su kalitesinin emniyeti 
için düşük miktarda ek bir ikinci dezenfeksiyon 
maddesine ihtiyaç vardır. En iyi çözüm çok az miktarda 
klor kullanmaktır. DAISY sistemi ile birlikte 0,1 ppm 
klor yeterli olacaktır.  
 

DA-GEN' in 3 nedeni: 
1. Yüksek verimli elektrotlar: çok düşük iletkenlik 

gerekir: Sadece 1.0 kg NaCl veya 1.5 kg MgCl2 
gerekli => düşük korozyon riski ve 
yoğun serbest radikal üretimi 

2. Otomatik ölçüm ve serbest klor (ppm), pH, APF® 
kontrolü: Kristal berraklığında ve temiz kokusuz 
havuz suyu garanti eder.  

3. Entegre Wi-Fi modül ile 7/24 tam kontrol  
 

DAISY+ = İçme suyu kalitesinde yüzme havuzu 
 

Pool water quality depends on four key factors: 1) pool 
hydraulics, 2) flocculation & filtration (Dryden DAISY®), 3) 
oxidation and pH control and 4) addition of fresh water. Your 
pool specialist is responsible for the correct design of the 
pool hydraulics. The key is to guarantee complete and 
optimal water flow throughout the entire pool allowing 
appropriate circulation and turnover. Best flocculation and 
filtration is achieved with Dryden DAISY® (Dryden Aqua 
Integrated System). Dryden DAISY® is designed to minimise 
the growth of algae and pathogens. Nevertheless, there is 
always a need for disinfection. The most effective oxidising 
agents are so-called free radicals. Free radicals are very 
short-lived and disintegrate within seconds. Therefore, a 
residual oxidant is needed to guarantee residual disinfection 
in the pool. The most suitable oxidant for this task is a small 
amount of chlorine. Our DA-GEN produces both. With a 
properly sized Dryden DAISY® you will only need 0.1 mg / l 
of free chlorine in private pools to ensure proper disinfection. 
This is pool water in drinking water quality – no chlorine smell 
and crystal clear! 
 

3 reasons for the DA-GEN:  
1. Highly efficient electrodes: require very low conductivity: 

Only 1.0kg NaCl or 1.5kg MgCl2 is needed => low 
corrosion risk and high production of free radicals  

2. Automatic measuring and controlling of free chlorine, 
pH and APF®: Guarantees crystal clear water and safe 
disinfection without chlorine smell  

3. 24/7 full control with integrated Wi-Fi module  
 

 
DAISY+ = Pool water in drinking water quality 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Virusesr Bacteria  Other & Pathogens Organic Pollutans Emerging Contaminants Organic Pollutans Organic matter Taste & Odours 
Virüsler Bakteriler Diğer ve patojenler Organik kirleticiler Ortaya çıkan kirleticiler Organik kirleticiler Organik madde Tat ve kokular 

 

DA-GEN Reaksiyon ürünün gücü 
 

The strength of DA-GEN reaction 
products 

eV 

Hidroksil Radikal Hydroxyl radical  2,86  
Oksijen atomu / Atomic Oxygen (O) 2,42  
Ozon / Ozone (O3) 2,07  
Hidrojen Peroksit (H2O2) 1,78  
Hipokloröz asit (HOCl) 1,48  
Klor / Chlorine (Cl2) 1,23  
Oksijen / Oxygen (O2) 1,23  
Klordioksit (ClO2) 0,95  
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  AYHAVUZ 2026.1 
Dezenfeksiyon / Disinfection 

  

 
DA-GEN Hidroliz ve Cl-Redox-pH kontrol sistemi 
 

 DA Dryden Aqua Fiyatı / Price € 
    

  
DA-GEN Set 
 

DA-GEN Sistemi aşağıda yazılı ekipmanları ile (demonte 
halde) birliktedir: 
Wi-Fi modülü, Serbest klor kontrol modülü, pH kontrol modülü, 
Redox kontrol modülü, İletkenli (Tuzluluk) kontrol modülü, 
Sıcaklık kontrol modülü, Akış kontrol şalteri, Elektrot haznesi. 
 

The DA-GEN unmounted set includes the following modules: 
Wi-Fi, Free chlorine control kit, pH control kit, Redox control 
kit, Conductivity (Salinity) control kit, Temperature control kit, 
flow detector, Probe holder. 

 

 DA40021 DA-GEN 45 Set LFS / PAQ 

 DA40022 DA-GEN 90 Set LFS / PAQ 

 DA40023 DA-GEN 150 Set LFS / PAQ 

 

   

 DA40025 DA-GEN 240 Set LFS / PAQ 

 DA40026 DA-GEN 360 Set LFS / PAQ 

 DA40027 DA-GEN 500 Set LFS / PAQ 

 DA40028 DA-GEN 750 Set LFS / PAQ 

 DA40029 DA-GEN 1000 Set LFS / PAQ 

 DA40030 DA-GEN 1500 Set LFS / PAQ 
 

 

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded. 
 

 
 
 
 
 

 
Klor üretimi 

Chlorine production 
g/h 

Özel havuz hacmi 
Max. Privat pool 

volume 

Min. Debi 
Min. Flow 

Tüketim 
Consumption 

Hücre bağlantısı 
Connection of cell 

 @TDS 1200 @TDS 2400 <27ºC m³/h Max. mm 

DA-GEN 45 7  15  45 m³ 9 125 W 63 

DA-GEN 90 15  30  90 m³ 12 160 W 63 

DA-GEN150 25  50  150 m³ 15 250 W 63 

DA-GEN 240 40  80  240 m³ 15 680 W 110 

DA-GEN 360 60  120  360 m³ 15 1000 W 110 

DA-GEN 500 88  175  500 m³ 15 1020 W 110 

DA-GEN 750 125  250  750 m³ 20 2800 W 140 

DA-GEN 1000 175  350  1000 m³ 30 2040 W 2 x 110 

DA-GEN 1500 250  500  1500 m³  40 5600 W 2 x 140 
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  AYHAVUZ 2026.1 
Dezenfeksiyon / Disinfection 

  

 
DA-GEN Hidroliz ve Cl-Redox-pH kontrol sistemi 
 

 

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded. 
 
 
 
 

 

 

 
 

 A Dryden Aqua Fiyatı / Price € 
    
 

 
DA40100 

Aktivatör / Activator MgCl2 
 

Magnezyum klorürden (MgCl2) yapılan özel Aktivatör, kristal 
berraklığında su için filtrasyon performansını artırmaya yardımcı 
olur. En iyi sonuçları elde etmek için normal tuzla 1: 3 (MgCl2: 
NaCl) oranında karıştırmanızı öneririz.  
Önerilen tuz seviyesi yaklaşık 1200 TDS. 
 

Special Activator, made from magnesium chloride (MgCl2), 
helps increase the filtration performance for crystal clear water. 
For the best results we recommend to mix it with normal salt 
with a Ratio of 1:3 (MgCl2:NaCl).  
Recommended salt level: Approx. 1200 TDS 
 

35,00 € 
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  AYHAVUZ 2026.1 
Dezenfeksiyon / Disinfection 

  

 
Kontrol cihazları / Control instruments  
 

 
 

 

 Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded. 
 

 
 
 
 
 
 

 A Açıklama / Description Fiyatı / Price € 
 

 

SPACE PRO pH-Cl-Redox kontrol sistemi 
 

Dryden Aqua SPACE yüzme havuzları için tasarlanmış, 
yapay zeka destekli ölçüm-kontrol ve otomasyon cihazıdır. 
pH - Redox - Serbest klor ve bağlı klor parametrelerinin 
ölçüm, görüntülenme ve kontrolü için kullanılır. Ayrıca su 
sıcaklığı ve filtrasyon da üzerinden kontrol edilir. Wifi 
bağlantısı sayesinde PC veya akıllı mobil cihazlar ile sisteme 
ulaşılarak kumanda edilir ve geçmişe dönük değerler grafik 
üzerinde görülür.  

LFS  

   Akıllı, uyarlanabilir kimyasal dozlama  
   Toplam Alkalinite görüntüleme  
   Kimyasal tank seviye görüntüleme  
   Aşırı dozlama güvenliği  
   LSI ile otomatik kalibrasyon  
   Çift pompa / filtre (debi ve basınç) görüntüleme  
   Elektroliz hücresi polarite ve üretim kontrolu  
   Donmaya karşı koruma  
   Otomatik su dolumu  
   Erken sızıntı tespiti  
   Otomatik su azaltımı  
   Havuz örtüsü kontrolu  
   Havuz lambası kontrolu  
   Çift pompa kontrol ve ayarlanabilir hız kontrolu  
   Filtrasyon programlama  
   By-pass pompa kontrolu (üstten taşmalı havuzda)  
   Otomatik ters yıkama  
   Otomatik koagülasyon ve flokülasyon dozlama  
 

 
 Otomatik emiş vanası kontrolu (ECO mod / ters 

yıkamada) 
 

   Otomatik durulama vanası kontrolu  
   Su sıcaklığı – ısıtma kontrolu  
   Ek ekipman kontrolu  
 

   

 

DA43038 
 
 

DA-GEN Station pH-Cl-Redox kontrol sistemi 
 

Dryden Aqua Station yüzme havuzları için tasarlanmış 
ölçüm-kontrol ve otomasyon cihazıdır. pH - Redox ve 
Serbest klor parametrelerinin ölçüm, görüntülenme ve 
kontrolü için kullanılır. Ayrıca su sıcaklığı ve filtrasyon da 
Station üzerinden kontrol edilir. Wifi bağlantısı sayesinde PC 
veya akıllı mobil cihazlar ile sisteme ulaşılarak kumanda 
edilir ve geçmişe dönük değerler grafik üzerinde görülür 
DA-GEN Station Sistemi aşağıda yazılı ekipmanları ile 
birliktedir: 
Wi-Fi modülü, Serbest klor kontrol modülü, pH kontrol 
modülü, Redox kontrol modülü, Sıcaklık kontrol modülü, 
Akış kontrol şalteri, Elektrot haznesi. 

6.430,00 € 
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  AYHAVUZ 2026.1 
Dezenfeksiyon / Disinfection 

  

 
Dozaj pompaları / Dosing pumps 
 

 

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded. 
 
 

 
 

 

 A Açıklama / Description  Fiyatı / Price € 

 

ANOPTM0505 
Optima A5 Solenoid dozaj pompası 
 

Optima A5 Solenoid dosing pump 
5,0 l/h 280,00 €  

 

ANLARA0207 
Lara A5 Solenoid dozaj pompası 
 

Lara A5 Solenoid dosing pump 
5,0 l/h 280,00 €  

 

ANLARA1005 
Lara A10 Solenoid dozaj pompası 
 

Lara A10 Solenoid dosing pump 
10 l/h 350,00 €  

 

DA50016 

Stenner Econ LD Peristaltik dozaj pompası APF 
ve ACO dozlamak için  
 

Stenner Econ LD Peristaltic dosing pump 
for APF and ACO dosing 

3,2 – 160 ml/h 635,00 € 

 

DA50030 

Stenner Econ VX Peristaltik dozaj pompası  
pH düşürücü ve Cl dozlamak için    
 

Stenner Econ VX Peristaltic dosing pump 
for pH or Cl dosing 

0,3 - 2,2 l/h 435,00 € 

 

  

 

 

 
EMFTK060 

Tank karıştırıcısı manuel 
Mixer for chemical tank 

 
150,00 € 

 
EMFLT0 

Kimyasal tank FL-40    
Chemical tank FL-40   

40 lt 50,00 € 

 
EMFLT50 

Kimyasal tank FL-50    
Chemical tank FL-50   

50 lt 50,00 € 

 
EMFLT100 

Kimyasal tank FL-100    
Chemical tank FL-100   

100 lt 65,00 € 

 
EMFLT200 

Kimyasal tank FL-200    
Chemical tank FL-200   

200 lt 115,00 € 
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  AYHAVUZ 2026.1 
Dezenfeksiyon / Disinfection 

  

 
Ozon Jeneratörleri / Ozone generators 
 

Ozon havuz suyunun daha az klor kullanılarak daha temiz  ve daha berrak olmasını sağlar. Ozon tehlikeli organizmaları 
ve patojenleri yok eden klordan 200 kat daha etkili bir oksitleyicidir. Ozon havuz suyunda oluşan sağlığa zararlı ve 
serbest kloru engelleyen bağlı kloru (klor aminler) parçalayarak yok eder. Ozon anı zamanda mikro topaklayıcı görevi 
görür ve suyun berraklığını destekler. 
 

Ozone frees up chlorine to work better. This means you can add less chlorine while still maintaining a safe residual. 
Ozone is a powerful oxidizer, destroying dangerous organisms and pathogens including chlorine resistant contaminants. 
Chloramines smell bad, inhibit free chlorine and lower water quality. Ozone breaks these down so chlorine can work 
better. Ozone acts as a micro-flocculent, essentially “polishing” the water for a crystal-clear look you must see to 
believe.  
 

 
 

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded. 
 

 
 

 A Prozon  Fiyatı / Price € 

 

 

Prozon Ozon Jeneratörleri 

Sessiz corona discharge teknolojisine 
sahip ozon jeneratörü, hava soğutmalı. 
hava veya oksijenle venturi emme 
koşullarında da çalışabilir. Ozon üretimi  
oranında ayarlanabilir.  
Enjektör ve bağlantı parçalar hariçtir. 
 

 

Prozon Ozone Generators 

Ozone generator with silent corona 
discharge technology, air cooled. It can 
work with air or oxygen provided by an 
external source. It can also work under 
Venturi suction conditions.  
It allows regulating the amount of ozone 
produced.   
Part bag and injector excluded 

 

 

 AYPRAG150 Prozon AG150   0,7~1,5 g/h 850,00 € 

 AYPRAG300 Prozon AG300    1,6~3,9 g/h 880,00 € 

 AYPRAG500 Prozon AG500  3,3~6,4 g/h 990,00 € 

 AYPRAG910 Prozon AG1000 6,3~11,4 g/h 1.340,00 € 

 AYPRAG915 Prozon AG1500 8,9~16,8 g/h 1.890,00 € 
 

    

 

 

Enjektör kiti, enjektör, ozon hortumu ve çek 
valfleri ile  birliktedir 
 

Injector kit  with Injector for AG150~300; 
incl. tubing, check valves,  

  

 ZOZA925 Enjektör kiti / Injector kit ¾”  AG150~300 188,00 € 

 ZOZA932 Enjektör kiti / Injector kit 1”   AG500~1500 224,00 € 
 

    

 

 
Karışım ve Degazör Hücresi 
Mixing and Degas Cell 

  

 

ZOZAMDC32 MDC-32  325,00 € 
 

    

 

    

 
0670ZFSS 

Akış şalteri kontrol paneli ile 
 

Flow switch with control box  
 220,00 € 
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  AYHAVUZ 2026.1 
Dezenfeksiyon / Disinfection 

  

 

Ozon Jeneratörleri / Ozone generators 
 

 

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded 
 
 
 
 
 

 

* Tavsiye edilen havuz hacmi / Recommended pool volume 
 

 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 A Prozon Fiyatı / Price € 

    

 

 

Prozon Ozon Paneli + MDC 
 

Ozon jeneratörü, enjektörü manifoltu, akış kontrol şalteri 
ve karışım degazör hücresi ile panel üzerine montajı 
yapılmış vaziyettedir. 
 
 

Prozon Ozone Column + MDC 
 

Ozone column includes the following modules: 
Ozon generator, injector manifold, flow switch, Mixing 
Degas cell. Everything mounted ready-to-use on a panel 

 

 AYPOC115006 Prozon AG150  -  63/2” 2.100,00 € 

 AYPOC115007 Prozon AG150  -  75/2½” 2.200,00 € 

 AYPOC130007 Prozon AG300  -  75/2½ 2.230,00 € 

 AYPOC130009 Prozon AG300  -  90/3” 2.400,00 € 

 AYPOC150009 Prozon AG500  -  90/3” 2.530,00 € 

 

   

 

 

Prozon Skid Pack 
destek pompası, enjektör, karışım tankı çekvalfler, 
manometre, akış şalteri, kumanda panosu vb, kaide 
üzerinde montajı yapılmış vaziyettedir. 
 

Systems are delivered integrated turnkey skid-mounted 
systems. booster pump, injector, mixing tower, flow 
switch, control panel, check valves etc. included 

 

 AYPRSD0500 Prozon Skid Pack AG500 4.990,00 € 

 AYPRSD1000 Prozon Skid Pack AG1000   5.830,00 € 

    

 AYPRSD1800 Prozon Skid Pack AG1500 6.950,00 € 

Prozon  AG150 AG300 AG500 AG1000 AG1500 

Uygulama* Application* < 80 m³ < 180 m³  < 300  m³ < 500  m³ < 750  m³ 

Ozon miktarı Ozone output 0,7~1,5 g/h 1,6~3,9 g/h 3,3~6,4 g/h 6,3~11,4 g/h 8,9~16,8 g/h 

Voltaj Voltage 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz 

Elektrik gücü Electrical power 40 W 55 W 65 W 105 W 135 W 

33



  AYHAVUZ 2026.1 
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Test kitleri / Test kits 
 
 

 

 
 
  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Test çubukları / Test strips 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A  Pool Test Pro Pool Test Salt test Pond Test Pond Test 4 

Çubuk sayısı / Number of strips ad / pcs 50 100 10 25 25 

pH  6,2 - 8,4 6,2 - 8,4 - - 6,2 – 8,4 

Serbest Cl / Free Cl ppm 0 - 10 0 - 10 - -  

Total Cl / Total Cl ppm - 0 - 10 - - - 

Alkalinity ppm 0 - 240 0 - 240 - - - 

Cyanuric acid ppm 0 - 300 - - - - 

Tuz / Salt g/l - - 1 - 7 - - 

Amonyak / Ammonia ppm - - - 0 – 6,0 - 

Nitrit / Nitrite ppm - - - - 0 - 10 

Nitrat / Nitrate ppm - - - - 0 - 200 

Tamponlama / Buffering capacity  - - - - 0 - 300 

Kod / Code  AC512028 AC512029 AC007937 AC571850 AC571851 

Fiyatı / Price €  9,00 € 12,50 € 35,00 € 9,00 € 9,00 € 
 

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded. 

 
 
 
 

 A Açıklama / Description  Fiyatı / Price  € 

     

 
07 10 02 

Haplı pH – Cl test kiti 
Tablet pH – Cl test kit 

pH:  6,8 – 8,2 
Cl:   0,2 – 3,0 ppm 

12,00 € 
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  AYHAVUZ 2026.1 
Havuz İçi Ekipmanlar / Pool Basin Equipment 

 

 
Allfit Skimmer  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded. 
 

 

 A Allfit  Fiyatı / Price € 

 

H126 2020 + 
H135 1000 + 
H106 2020 

Skimmer Set 
gövdesi kızıl döküm mamuldür. 316L üst kapağı, kapak 
çerçevesi ve ön aynası ile. 
 

made of gun metal is together with 316L cover, blind 
frame and tile frame. 

1.325,00 € 

 

H126 2020 + 
H162 0020 +  
H136 1000 + 
H106 2020 

Skimmer Seviye Regülatörlü Set 
üst kapak çerçevesi ve ön aynası ile. 
 
 

Skimmer Set with level controller  
blind frame and double tile frame. 

1.870,00 € 

 

H126 2020 

Skimmer  
gövdesi kızıl döküm mamuldür. 316L üst kapağı ile 2” 
içten dişli bağlantı. 
 

made of gun metal is with 316L cover, connection thread 
G2” internal. 

1.050,00 € 

 

H162 0020 

Mekanik su seviye regülatörü  
Kızıl döküm, 316L kapaklı, skimmer gövdesine direkt 
bağlanır. 
 

Mechanical water level controller  
made of gun metal with cover made of 316L to connect 
to skimmer H1262020. 

455,00 € 

 

H135 1000 
Üst kapak çerçevesi  
 

Tile frame 
130,00 € 

 

H136 1000 
Çiftli kapak çerçevesi  
 

Double tile frame 
220,00 € 

 

H106 2020 
Ön ayna 
Blind frame 

145,00 € 

 

H127 0020 

Skimmer High Level 500 
 

komple 316 L paslanmaz çelikten mamul, ön aynası ile 
birliktedir. Emiş ağzı 500 mm, bağlantı 2” içten dişli. 
 

made of 316Lwith connection G2 internal and blind 
frame, suction side 500 mm 

3.150,00 € 

 H127 2020 High Level 500 Liner flanş kit 305,00 € 

 

H127 1050 

Elektronik su seviye regülatörü 
High Level 500 için 
 

Electronic water level controller  
for High Level 500 

590,00 € 

 

H127 2050 

Mekanik su seviye regülatörü  
High Level 500 için 
 

Mechanical water level controller  
for High Level 500 

249,00 € 
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  AYHAVUZ 2026.1 
Havuz İçi Ekipmanlar / Pool Basin Equipment 

 

  
 Allfit Besi ağızları / Return inlets 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded. 
 

 

 A Allfit   Fiyatı / Price € 

 

H310 1020YB 

Besi ağzı D.63 
PVC D.63 yapıştırma gövde, 316L ayna,  
Ø18 mm küre  
 
 

Return inlet D.63 
PVC Body D.63, cover and ball Ø18 mm 316L 

D.63 mm 77,00 € 

 

H310 0420PV 

Besi ağzı 1½” 
PVC Gövde, 316L ayna, Ø18 mm küre  

 

Return inlet 1½” 
PVC Body, cover & ball Ø18 mm 316L 

1½” x 40 mm 95,00 € 

 

H310 0420 
 

Besi ağzı 1½” 
Kızıl döküm gövde,  316L ayna, Ø18 mm küre  

 

Return inlet  1½” 
Gun metal body, cover  ball Ø18 mm 316L 

1½” x 40 mm 120,00 € 

 

H310 1420 
 

Besi ağzı 2” 
Kızıl döküm gövde,  316L ayna, Ø18 mm küre  

 

Return inlet 2” 
Gun metal body, cover  ball Ø18 mm 316L 

2” x 40 mm 124,00 € 

 

H310 5220 

Besi ağzı 1½” 
Kızıl döküm gövde, 316L ayna, 4x8 mm küre  

 

Return inlet 1½” 
Gun metal body 1½” ,cover & ball 4x8 mm 316L 

1½” x 40 mm 120,00 € 

 

H310 3420 

Besi ağzı 1½” Liner 
Kızıl döküm gövde, 316L ayna, Ø18 mm küre, 
liner flanşlı ile  

 

Return inlet 1½” Liner 
Gun metal body 1½” ,cover & ball Ø18 mm 
316L,with flange kit 

1½” x 40 mm 144,00 € 

 

H380 0000 

Besi ağzı Shell 
Kızıl döküm gövde, 2” krom kaplı ayna   

Return inlet Shell 
Gun metal body 2” , cover NiSi 

2” x 40 mm 146,00 € 

 
 

H386 0020YB 

Taban besi ağzı D.63 
PVC D.63 yapıştırma gövde, 316L ayna,  
 

Bottom return inlet D.63 
PVC Body D.63, 316L cover 

D.63 mm 94,00 € 

 

H386 0020 

Taban besi ağzı 1½” 
Kızıl döküm gövde,1½” , 316L ayna, ,  
 

Bottom return inlet 1½” 
Gun metal body 1½” ,cover 316L 

1½” 169,00 € 

 H386 2050 Liner flanşı kiti 386 0020 için  69,00 € 
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  AYHAVUZ 2026.1 
Havuz İçi Ekipmanlar / Pool Basin Equipment 

 

 
Allfit Vakum ağızları / Suction fittings 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded. 
 

 

Allfit Dip emişler / Bottom outlets 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded. 
 

 

 A Allfit   Fiyatı / Price € 

 

H391 0020 

Vakum ağzı 2” 
Paslanmaz çelik 316L    

Suction fitting 2” 
Stainless steel 316L 

2” x 40 mm 115,00 € 

 

H391 0000Y 

Vakum ağzı Ø57 
Paslanmaz çelik Ø57, 63 mm boru içine göre 
girecek şekilde dişli kısmı alınmıştır. 
 

Suction fitting Ø57 
Stainless steel Ø57 x 40 mm 

D.63 140,00 € 

 

H394 5020 

Vakum ağzı 2” 
Paslanmaz çelik 316L kapaklı, liner flanşlı    

Suction fitting 2” 
Cover 316L, with liner flange R2” external length 
40 mm  

2” x 40 mm 138,00 € 

 

H393 0020 

Vakum tapası  
Paslanmaz çelik 316L O-ringli tapa 
 

Suction lock plug  
Stainless steel plug with O-ring 

 61,00 € 

 A Allfit   Fiyatı / Price € 

 

H201 5020 

Dip emiş yandan çıkışlı 
Kızıl döküm gövde, 316L anti-vorteks kapaklı,2” 
içten dişli, yandan çıkışlı 
 

Bottom outlet 2” 
Gun metal body,anti-vortex cover 316L, G2” 
internal 90° outlet 

2” 220,00 € 

 

H200 5020 

Dip emiş alttan çıkışlı 
Kızıl döküm gövde, 316L anti-vorteks kapaklı,2” 
içten dişli alttan çıkışlı 
 

Bottom outlet 2” 
Gun metal body,anti-vortex cover 316L, G2” 
internal 90° outlet 

2” 180,00 € 

 

H200 5320 

Dip emiş kapağı  
Anti-vorteks 316L kapak, Ø 168 mm    

Anti-vortex cover  
316L cover for bottom outlet, Ø 168 mm 

 77,00 € 

 

H203 0050 

Liner flanşı  
H2015020 ve H2005020 için 
 

Liner flange kit  
For H2015020 and H2005020 

 62,00 € 
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AYHAVUZ 2026.1 
Spor / Sport

Aqua Marina Kano / Kayak 

BETTA 

Betta kano koleksiyonu, güçlendirilmiş çok katmanlı PVC malzemeden imal edilmiştir. Güvenlik, istikrar ve performans 
göz önünde bulundurularak tasarlanan bu kayaklar, çok yönlü, kürek çekmesi kolay az bakım gerektiren ideal kanolardır. 
Hafta sonunda göl veya nehir gezileriniz için bu kanolar mükemmel seçimdir. Kolay kullanımı ile aile ve arkadaşlarınızla 
eğlenceli vakit geçirmenizi sağlar. 
The Betta Kayak collection is made of a reinforced multi-layer PVC material and multiple air chambers. Designed with 
safety, stability and performance in mind, these kayaks are the ideal low-maintenance boats for those looking to get on 
the water in a versatile, easy-to-paddle craft. Betta makes for easy handling while providing extreme fun for family, 
friends, or any recreational use. Easy weekend trips or poking around the lakes and rivers near a cottage are where 
these boats will excel. 

Model BETTA-1 BETTA-2 BETTA-3 

Kod / Code BE-312 BE-412 BE-475 

Boyut / Size 312 x 80 cm 412 x 80 cm 475 x 80 cm 

Kişi sayısı / Passenger 1 2 3 

Ağırlık / Weight 8,5 kg 11,8 kg 15 kg 

Yük kapasitesi / Payload Max. 110 kg Max. 180 kg Max. 230 kg 

Hava haznesi / Air chambers 2 + 1 2 + 1 2 + 1 

Kano küreği / Kayak paddle 1 x KP1 2 x KP1 3 x KP1 

Fin tipi / Fin type Kayak Fin Kayak Fin Kayak Fin 

Fiyatı / Price $   
KDV hariç / without VAT          

E 250,00 $ 320,00 $ 375,00 $ 

Fiyatı / Price $   
20% KDV dahil / with VAT      

E 300,00 $ 384,00 $ 450,00 $ 

Taşıma çantası, ayak pompası, küreği dahildir. / Carry bag, foot pump and paddle included. 

146



AYHAVUZ 2026.1 
Spor / Sport

Aqua Marina Kano / Kayak
STEAM 

STEAM serisi, piyasadaki en iyi şişme kanolardan biridir. Üstün gövde hızı, olağanüstü dayanıklılık ve denge 
yeteneklerinin bileşimi bu kanoyu sınıfının en iyisi yapar. Aqua Marina süper dayanıklı takviyeli PVC malzemeyi kano 
zemininde drop-stitched DWF tekniği ile birleştirmiştir. Uzun mesafeli maceralar ve sakin nehirler için mükemmel bir 
seçimdir.  
The STEAM series is one of the best inflatable touring kayaks on the market. The combination of superior hull speed, 
outstanding durability and tracking capabilities make this kayak best in class. Both STEAM-312 and STEAM-412 mix 
Aqua Marina super-tough reinforced PVC material and rigid drop-stitched DWF floor. These ultra-stiff materials in the 
STEAM’s construction make a portable air-kayak so rigid that performs just as good as a traditional hard-shell kayak. A 
perfect choice for long distance adventures and mild river 

Model STEAM-1 STEAM-2 

Kod / Code ST-312 ST-412 

Boyut / Size 312 x 90 cm 412 x 90 cm 

Kişi sayısı / Passenger 1 2 

Ağırlık / Weight 11,5 kg 15,5 kg 

Yük kapasitesi / Payload Max. 110 kg Max. 180 kg 

Hava haznesi / Air chambers 2 + 1 2 + 1 

Kano küreği / Kayak paddle Hariç /excluded Hariç /excluded 

Fin tipi / Fin type Kayak Fin Kayak Fin 

Fiyatı / Price $   
KDV hariç / without VAT          

E 360,00 $ 440,00 $ 

Fiyatı / Price $   
20% KDV dahil / with VAT      

E 432,00 $ 528,00 $ 

Taşıma çantası, dry bag, ayak pompası dahildir. / Carry bag, dry bag, foot pump included. 
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AYHAVUZ 2026.1 
Spor / Sport

E AquaMarina Aksesuarlar / Accessories Fiyatı / Price $ 
KDV hariçtir 

Fiyatı / Price $ 
20% KDV dahil  

MAB0303012 
MAB0303922 

Sports III Ayarlanabilir SUP küreği 

Kürek ucu %70 Plastik + %30 Fiberglas 40x20cm  
Şaft kısmı 1,2 kalınlığında Ø 29 mm alüminyum.  
Kürek boyu 175 -220 cm üç parçalı; Ağırlık:1020g 

Sports III Adjustable SUP paddle 

Blade: %70 Plastic + %30 Fiberglass 40x20 cm 
Shaft: 1,2 mm thick aluminium Ø 29 mm 
Length: 175 -220 cm 3-section; Weight: 1020 g 

51,00 $ 61,20 $ 

MAB0303013 

SOLID Fiberglas SUP küreği 
Şaft Ø 28,7 x1,25 mm kalınlıkta fiberglas  
Kürek ucu 60% Plastik + 40% fiberglas 
Uzunluk:180-220 cm; Ağırlık: 950 gr 

SOLID Fiberglass SUP paddle 
Shaft: Ø 28,7 x1,25 mm 100% fiberglass. 
Blade: 60% Plastic + 40% Fiberglass.  
Length: 180-220 cm; Weight: 950 g  

80,00 $ 96,00 $ 

MAB0303014 

CARBON Guide SUP küreği 
Şaft Ø 28,7 x1,25 mm kalınlıkta 70% karbon +30% 
fiberglass   
Uzunluk:180-220 cm; Ağırlık: 950 gr. 

CARBON Guide SUP paddle 
Shaft: Ø 28,7 x1,25 mm,%70 Carbon +30% 
fiberglass.  
Length: 180-220 cm; Weight: 950 g  

120,00 $ 144,00 $ 

MAB0303011 
MAB0304614 

Dual-Tech SUP ve Kano küreği 
Kürek ucu %70 Plastik-%30 Fiberglas, 40x20cm  
Şaft kısmı Ø 29 x1,2 mm alüminyum.  
Kürek boyu 170 –220 cm /236 cm; Ağırlık: 1600 g 

Dual-Tech 2 in 1 SUP & Kayak Paddle 

Blade: %70 Plastic + %30 Fiberglass  
Shaft: Ø 29 x1,2 mm aluminium  
Length: 170 -220 cm /236cm; Weight: 1600 g 

51,00 $ 61,20 $ 

MAB0303078 

KP-1 Alüminyum kano küreği 
Şaft Ø 29 x 1,25 mm alüminyum  
Kürek ucu 85% Plastik +15% Fiberglas  
Uzunluk: 230 cm; 4 kademe - Ağırlık: 1050 g 

KP-1 Aluminium kayak paddle 
Shaft: Ø 29 x 1,2 mm  aluminium  
Blades: 85% Plastic + 15% Fiberglass.  
Length. 230 cm, 4-section; Weight: 1050 g 

46,00 $ 55,20 $ 

MAB0303017 
MAB0304615 

KP-2 Fiberglas kano küreği 
Şaft Ø 29 x 1,25 mm fiberglas.  
Kürek ucu 85% Plastik + 15% Fiberglas 
Uzunluk: 230 cm; Ağırlık: 1100 gr 

KP-2 Fiberglass kayak paddle 
Shaft: Ø 29 x 1,25 mm 100% fiberglass  
Double Blades: 85% PP + 15% fiberglass. 
Length. 230 cm, 4-section; Weight: 1100 g 

80,00 $ 96,00 $ 

MAB0302946 

CANOE (KANO Küreği) 
Şaft Ø 29 x 1,2 mm alüminyum  
Kürek ucu Güçlendirilmiş Plastik 
Uzunluk: 117 -140 cm; 2 kademe - Ağırlık: 640 g 

30,00 $ 36,00 $ 

MAB0303926 

EP-T20 Elektrikli hava pompası (SUP /Kano) 
12VDC, max.20 psi, 144W, Emme ve basma olarak 
çift yönlü çalışma :70 l/d (hava debisi) 

Electric air pump for SUP / Kayak 
12 VDC, up to 20psi, 144W, 70 l/m, Cigarette 
lighter or battery attachable. Inflate: 70L/min.  
With both inflation and deflation capabilities. 

115,00 $ 138,00 $ 

MAB0302961 
Kürek tutucu 
Paddle holder 

7,50 $ 9,00 $ 

MAB0302515 
SUP Şişirme valfı adaptörü 
Inflatable SUP valve adaptor 

9,00 $ 10,80 $ 
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